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Образцы вышивки

Азия

111.8 мм66
.1

 м
м

FA427

61.6 мм61
.9

 м
м

FQ212

31.7 мм16
5.

6 
мм

FB491

86.8 мм29
3.

2 
мм

FB492

120.2 мм11
8.

5 
мм

FQ194

124.8 мм11
2.

1 
мм

FB276

84.8 мм59
.2

 м
м

FQ217

172.4 мм13
2.

0 
мм

NB124

102.4 мм10
9.

4 
мм

FB283

67.7 мм67
.7

 м
м

FB490

79.2 мм16
8.

4 
мм

NB491

66.8 мм59
.2

 м
м

FB484
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Цветы

84.6 мм10
0.

5 
мм

FQ055

88.6 мм19
3.

4 
мм

FQ273

150.1 мм21
8.

5 
мм

FQ982

111.6 мм73
.2

 м
м

FQ972

123.7 мм87
.3

 м
м

FB268

119.1 мм

93.8 мм

19
2.

4 
мм

15
9.

3 
мм

FQ934

FQ548

45.7 мм87
.4

 м
м

CM418

46.0 мм11
2.

5 
мм

FQ801

75.2 мм92
.8

 м
м

FQ061
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Праздничные мотивы

80.7 мм78
.3

 м
м

BD603

77.6 мм94
.8

 м
м

FQ749

89.1 мм69
.2

 м
м

HE919

122.1 мм12
1.

8 
мм

HG053

123.9 мм12
2.

4 
мм

HG301

88.6 мм15
1.

5 
мм

HG319

63.6 мм69
.6

 м
м

NA146

97.0 мм12
7.

0 
мм

NB039

87.4 мм86
.9

 м
м

NB317

128.5 мм12
4.

7 
мм

NB769

91.8 мм98
.1

 м
м

HG460
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Образцы вышивки

Детские мотивы

63.3 мм63
.1

 м
м

CM226*

113.3 мм96
.2

 м
м

NB193

78.2 мм10
6.

4 
мм

CM428

47.2 мм16
5.

4 
мм

CM404

77.4 мм80
.7

 м
м

CM384

70.2 мм14
0.

1 
мм

CM368

55.0 мм99
.6

 м
м

CM147

46.5 мм47
.0

 м
м

CM442

120.6 мм11
3.

0 
мм

CM362*

76.2 мм92
.0

 м
м

WP201

97.9 мм82
.4

 м
м

CM286

89.1 мм97
.1

 м
м

CM022

100.5 мм99
.0

 м
м

RC765

106.7 мм12
7.

4 
мм

CM193

71.5 мм71
.8

 м
м

CM220*

77.9 мм94
.0

 м
м

WP325

84.4 мм81
.6

 м
м

CK970

* У этого образца вышивки специальные эффекты. Более подробную информацию Вы получите на 
www.bernina.com/7series.
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Образцы вышивки

Спорт и хобби

97.5 мм57
.0

 м
м

LT870

35.7 мм69
.9

 м
м

NB036

88.4 мм53
.4

 м
м

RC244

75.8 мм54
.2

 м
м

SP266

101.6 мм82
.5

 м
м

SP989

87.5 мм96
.9

 м
м

SR067

63.2 мм63
.5

 м
м

SP980

95.2 мм66
.5

 м
м

SR589

101.6 мм79
.7

 м
м

RC675

39.5 мм53
.3

 м
м

FB158
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Образцы вышивки

Животные

109.3 мм10
8.

9 
мм

FQ106

83.2 мм18
4.

0 
мм

FB258

118.0 мм19
8.

3 
мм

FQ617

84.6 мм

127.3 мм

10
3.

4 
мм

11
1.

1 
мм

WM785

WS610

88.1 мм97
.7

 м
м

CM140

56.5 мм66
.7

 м
м

CM142

64.5 мм14
4.

2 
мм

FQ624

123.2 мм

93.9 мм

12
5.

4 
мм

78
.1

 м
м

MT022

WP217

103.3 мм

136.8 мм

93
.4

 м
м

17
2.

4 
мм

MT028

WP244
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Образцы вышивкиОбразцы вышивки

Цветы (контуры)

59.3 мм35
.1

 м
м

NB002

114.3 мм16
5.

1 
мм

NB668

84.6 мм63
.5

 м
м

FQ331

64.3 мм

128.7 мм

56
.5

 м
м

17
0.

5 
мм

FB419

FQ161

51.6 мм10
1.

4 
мм

FQ738

63.8 мм

67.7 мм

79.6 мм

64
.7

 м
м

17
0.

1 
мм

14
8.

2 
мм

FQ157

WS673

HG390

118.9 мм13
6.

1 
мм

FQ108

100.0 мм16
2.

2 
мм

FQ434

63.0 мм77
.7

 м
м

FQ274

103.7 мм11
1.

7 
мм

NB513

115.3 мм10
6.

6 
мм

FA971

55.6 мм58
.4

 м
м

NB442
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АлфавитыАлфавиты

Алфавиты
Drifter

Victoria Anniversary

Quilt Block

Drifter

Old English

Childs Play

Swiss Block

Russian Textbook

Childs Play

Swiss Block

Russian Textbook
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А  
Алфавиты 
 ⦁ Большой обзор экрана 113
 ⦁  Буквы в комбинации с функциями 114
 ⦁  Виды алфавитов 112, 143
 ⦁  Выбор 112, 143
 ⦁  Главный экран/Выбор меню 34
 ⦁  Заглавные/строчные буквы 40, 114
 ⦁  Изменение размера букв 114
 ⦁  Комбинирование букв 113
 ⦁  Корректировка 155
 ⦁  Корректировка в комбинации 114
 ⦁  Монограммы 115-116, 197
 ⦁  Назад 143
 ⦁  Обзор 112, 143
 ⦁  Совершенный рисунок строчки 112
 ⦁  Удаление шрифтовых знаков 113
 ⦁  Функции 39, 114
 ⦁  Шрифты 112

Б  
BSR 105-109
 ⦁ BSR с прямой строчкой № 1 105
 ⦁  BSR со строчкой зигзаг № 2 105
 ⦁  Дисплей 106
 ⦁  Закрепление стежков 107
 ⦁  Звуковой сигнал 108
 ⦁  Перестановка положения иглы 107
 ⦁  Подготовка 106
 ⦁  Присоединение/снятие подошвы лапки 106
 ⦁  Пуск/выход 109
 ⦁  Режимы 105
 ⦁ Установить лапку на швейном компьютере 106
 ⦁  Функции 107

  
Базовая установка 
 ⦁ Настройки по вышиванию 44, 48-49 
 ⦁  Настройки по шитью  44, 45-47
 ⦁  Натяжение нитки 26
 ⦁  Прижим лапки  29

  
Баланс 
 ⦁ Возврат к базовым установкам 61
 ⦁  Корректировка 60, 61
 ⦁  Петля 86
 ⦁  Поперечный транспорт материала 60, 61
 ⦁  Рабочие и декоративные строчки 60
 ⦁  Словарь 8

B  
Вентиляционные отверстия 13

Версия встроенного программного обеспечения 56

Вертикальный катушкодержатель 13, 19

Верхняя нитка 
 ⦁ Заправка 22, 137
 ⦁  Индикатор 50
 ⦁  Натяжение 26, 34, 45, 48, 146

  
Вид спереди 
 ⦁ Швейный компьютер 12

  
Виды стежков 
 ⦁ Гладьевый стежок (застил плотным зигзагом) 135
 ⦁  Подкладочные стежки 135
 ⦁  Простегивающие строчки 135
 ⦁  Соединительные стежки 135

  
Вискозные нитки 14, 133

Вкладная нить 
 ⦁ Закрепление вкладной нити 85
 ⦁  Лапка для петель № 3С 85
 ⦁  Лапка с салазками для петель № 3A 85

  
Возврат к базовым установкам 26, 46, 53, 61, 68

Время вышивания 161

Вход 
 ⦁ Режим вышивания 142
 ⦁  Режим шитья 142

  
Вшивание застежек «молния» 72

Выбор 
 ⦁ Образцы вышивки 142-145
 ⦁  Образцы строчек 35, 66
 ⦁  Цвет экрана 50
 ⦁  Язык 51

  
Выбор меню 
 ⦁ Алфавиты 34
 ⦁  Выбор образца строчки по номеру 34
 ⦁  Декоративные строчки 34
 ⦁  Персональная программа/память 34
 ⦁  Петли для пуговиц 34
 ⦁  Рабочие строчки 34

  
Выбор образца строчки 
 ⦁ Номер образца 66
 ⦁ Покрутить вправо/вплево 35
 ⦁  Режим отдельного образца/

Комбинирования образцов 35
 ⦁  С экрана 66

  
Выбор стежков 
 ⦁ Выбор образца нажатием соответствующей 

кнопки прямого выбора 66
 ⦁  Отмена 66
 ⦁ C экрана 66

  
Выбор языка 51
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Вышивальная лапка/вышивальная игла 137

Вышивально-швейный компьютер 
 ⦁ Настройке швейного компьютера 51-53
 ⦁  Обзор 12-13
 ⦁  Смазка 181
 ⦁  Устранение неполадок  182-186
 ⦁  Уход  180-181

  
Вышивальные пяльцы 
 ⦁ Виртуальное позиционирование 150
 ⦁  Выбор 146, 147, 150 
 ⦁  Выбор/изображение вышивальных пялец 150
 ⦁  Закрепление материала в пяльцах 138
 ⦁  Определение средней точки на материале 138
 ⦁  Перемещение 152
 ⦁  Разборка 138
 ⦁  Режим «парковки» пялец 150
 ⦁ Cдвинуть пяльцы влево 150
 ⦁  Cдвинуть пяльцы назад 150
 ⦁  Середина образца 150
 ⦁  Сметывание 152, 171 
 ⦁  Юстировка 48

  
Вышивальный компьютер 
 ⦁ Вход в режим вышивания 142
 ⦁  Игла для вышивания 131, 133, 137
 ⦁  Игольная пластина для прямого стежка/CutWork 137
 ⦁  Нитки для вышивания 133
 ⦁  Опустите транспортер 137
 ⦁  Память 172
 ⦁  Подготовка 137
 ⦁  Функциональные кнопки 141

  
Вышивальный модуль 
 ⦁ Детальный вид 132
 ⦁  Обзор 132
 ⦁  Присоединение 136
 ⦁  Режим «парковки» пялец 150
 ⦁  Снятие 136

  
Вышивание 129-179
 ⦁ Алфавит 143
 ⦁  Меню 177
 ⦁  Начало вышивания 176
 ⦁  Образцы вышивки 144
 ⦁  Обрыв нитки 179
 ⦁  С кнопкой пуска-остановки 177
 ⦁ С педальным пускателем 178

  
Вышивать бордюры 148-149, 162-163

Г 
Главный выключатель  13, 17

Гладьевый стежок (застил плотным зигзагом) 135

Глазок 
 ⦁ Глазок, выполняемый мелким зигзагом 82, 95
 ⦁  Глазок, выполняемый прямым стежком 82, 95

  
Горизонтальный катушкодержатель 13, 20, 22, 137

Д  
Данные дилера 56

Декоративные строчки 
 ⦁ Выбор 96
 ⦁  Категории 96
 ⦁  Крестообразные стежки 99
 ⦁  Обзор 96
 ⦁  Сужающиеся строчки 97-98
 ⦁  Шитье защипов 100
 ⦁  Шитье с декоративными нитками на шпульке 101

  
Дисплей 
 ⦁ BSR 106
 ⦁  Setup 44-56
 ⦁  Алфавиты 34, 39, 66, 112
 ⦁  Баланс 60
 ⦁  Выбор 34-35
 ⦁  Выбор меню 34
 ⦁  Выбор цвета 50
 ⦁  Вышивальный алфавит 143
 ⦁  Главный дисплей 34-35, 142-147
 ⦁  Декоративные строчки 96
 ⦁  Дисплей стежков 35
 ⦁  История 128
 ⦁  Калибровка 52
 ⦁  Консультант по шитью 58
 ⦁  Настройки 44-56
 ⦁  Обзор 34-43, 142-152
 ⦁  Отображение выбранного образца строчки 35
 ⦁  Петли для пуговиц 38, 82
 ⦁  Программа помощи 59
 ⦁  Рабочие строчки 64
 ⦁  Редактирование 146-148
 ⦁  Режим вышивания 142
 ⦁  Режим комбинирования образцов 40-43
 ⦁  Стежки для квилтов 102
 ⦁  Учебная программа 57
 ⦁  Функции 36-43, 148-152

  
Для обтачивания краев 76

Долговременная память 
 ⦁ Петля 91

З  
Задний нитенаправитель 13, 20

Закрепление стежков 33, 41

Закрыть активный экран 36

Замена 
 ⦁ Игла 22
 ⦁  Игольная пластина 25
 ⦁  Прижимная лапка 24
 ⦁  Шпулька 21
 ⦁  Шпульный колпачок 21

  
Заполняющие стрежки 168
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Заправка 
 ⦁ Верхняя нитка  22, 137
 ⦁  Двухстержневая/трехстержневая игла 23
 ⦁  Игла 24
 ⦁  Нижняя нитка 21, 137

  
Заправка двухстержневой иглы 23
  
Защита окружающей среды 3

Зеркальное отображение 
 ⦁ Влево/вправо/вверх/вниз 36, 39, 40, 42, 43, 122, 

  125, 148, 149, 158

И  
Игла 
 ⦁ Важная информация о шитье 14-16
 ⦁  Двухстержневая/трехстержневая игла  16, 23
 ⦁  Замена 22
 ⦁  Заправка  24
 ⦁  Игла для вышивания 131, 133, 137
 ⦁  Иглодержатель 13
 ⦁  Обзор 16
 ⦁  Основные правила 15
 ⦁  Остановка иглы в верхнем/нижнем 

положении 13, 32, 33, 36
 ⦁  Поднятие/опускание 17, 32, 36
 ⦁  Положение 13, 33
 ⦁  Правильное соотношение между иглой и ниткой 15
 ⦁  Установка/удаление 22

  
Иглы, нитки и ткани 14
  
Игольная пластина 
 ⦁ Как направляющая 77
 ⦁  Маркировка 25
 ⦁  Установка/удаление 25

  
Игольная пластина для прямого стежка/CutWork 137

Изменение 
 ⦁ Настройка звука 51
 ⦁  Настройка экрана 52
 ⦁  Настройки по вышиванию 48-49
 ⦁  Натяжение верхней нитки 26, 45, 48, 146
 ⦁  Подсветка 52
 ⦁  Позиция иглы 33
 ⦁  Приветственное сообщение 50
 ⦁  Прижим лапки 29
 ⦁ Скорость наматывания нитки на шпульку 20
 ⦁  Яркость  52

  
Изменение длины образца 36, 37, 39, 40

Изменение длины стежка 69

Изменение плотности стежков 36-37

Изменение скорости наматывания нитки 
на шпульку 20

Изменение стежка  
 ⦁ Длина 69
 ⦁  Ширина 69

  
Изменение ширины стежка 69

Измерение пуговицы 
 ⦁ Автоматическая 88

  
Информация 14-16, 35, 36, 51, 56, 133-135, 148

История 66, 128

К  
Кабель 
 ⦁ Подсоединение 17
 ⦁  Размотка/намотка кабеля 17
 ⦁  Разъем  13, 17

  
Калибровка 
 ⦁ Дисплей 52
 ⦁  Лапка с салазками для петель № 3A 54

  
Калибровка лапки с салазками для петель № 3A 54

Катушкодержатель 
 ⦁ Вертикальный 13, 19, 23
 ⦁  Горизонтальный 13, 20, 22, 137

  
Квилтинг  
 ⦁ Ручной стежок для квилта 103
 ⦁ C функцией BSR 105-109
 ⦁  Свободная машинная стёжка 104
 ⦁  Стёжка извилистыми пунктирными линиями 104

  
Клавиша шитья в обратном направлении 32

Кнопка «Назад» 36, 148

Кнопка начала образца 13, 32

Кнопка пуска-остановки 32, 141

Кнопка шитья в обратном направлении 
 ⦁ Непрерывное 36, 37, 39, 40

  
Коленоподъемник 9, 13, 18, 100

Комбинация 40-43
 ⦁ Баланс 40
 ⦁  Закрепление стежков 41
 ⦁  Зеркальный переворот влево/вправо/вверх/вниз 40
 ⦁  Изменение всей комбинации 40
 ⦁  Изменение длины образца 40
 ⦁  Изменение комбинации у курсора 40
 ⦁  Перемещение несколько образцов стежков из 

комбинации 43
 ⦁  Перемещение отдельного образца или фрагмента 

комбинации 43
 ⦁  Повтор комбинации 42
 ⦁ Подгонять комбинацию образцов по длине 42
 ⦁ Подгонять комбинацию образцов по ширине  42
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 ⦁  Разделение комбинации 41
 ⦁  Размер букв алфавита 40
 ⦁  Разрыв комбинации 41
 ⦁  Соединительные стежки 43
 ⦁  Удаление 40
 ⦁  Удлиненный стежок (без алфавитов) 40
 ⦁  Шитье в обратном направлении, длительное 40
 ⦁  Шитье обратным ходом стежок за стежком 40
 ⦁  Шитье с изменением направления 40

  
Компенсации толщины материала 83

Компенсация толщины материала 81, 83

Комплектация 
 ⦁ Вышивание 131
 ⦁  Прижимные лапки 10
 ⦁  Пример для хранения 11
 ⦁  Шитье 9-11

  
Консультант по шитью 
 ⦁ Виды материалов 58
 ⦁ Bыход 58
 ⦁  Обзор 58
 ⦁  Рекомендации 58
 ⦁  Техники по шитью 58

  
Коробка с принадлежностями 11

Корректировка 
 ⦁ Компенсация толщины материала 81
 ⦁  Рабочие/декоративные строчки 60
 ⦁  Утолщение шва 81

  
Крепление штопальных пялец 13

Кромконаправитель 
 ⦁ Как направляющая 77

  
Крышка 
 ⦁ Нитепритягиватель 13, 22

  
Крышка нитепритягивателя 13, 22

М  
Магнитный держатель для стилуса 12-13, 17

Масштабирование 
 ⦁ Минус 148, 161
 ⦁  Плюс 148, 161

  
Материал, игла и нитка 14-16, 133-135

Материалы 58

Маховое колесо  13

Меню выбора 
 ⦁ Добавить образец вышивки 153
 ⦁  Открыть новый образец вышивки 153
 ⦁  Сохранение 153
 ⦁  Удаление образцов вышивки 153

  

Меню вышивания 
 ⦁ Выбор 152
 ⦁  Выполнение образца строчек по 

последовательности цветов 152
 ⦁  Количество цветов 152
 ⦁  Меню вышивания 152
 ⦁  Образцы одноцветные и многоцветные 152
 ⦁  Обрезка соединительных стежков 152
 ⦁  Обрыв нитки 152
 ⦁  Панель индикации цветов образца 152
 ⦁  Перемещение пялец 152
 ⦁  Редактирование 152
 ⦁  Сметывание 152
 ⦁  Уменьшение количества смены цветов 152

  
Металлизированные нитки 133

Н  
Настройка  
 ⦁ Подтверждение 36, 148
 ⦁  Удаление 36, 148

  
Настройка звука  
 ⦁ BSR 51
 ⦁  Изменение 51
 ⦁  Образцы строчек 51
 ⦁  Функция 51

  
Настройке швейного компьютера 
 ⦁ Базовая установка 53
 ⦁  Выбор языка 51
 ⦁  Калибровка экрана 52
 ⦁  Настройка экрана 52
 ⦁  Подсветка 52
 ⦁  Стереть собственные данные 53

  
Настройки мониторинга 
 ⦁ Индикатор верхней нитки 50
 ⦁  Индикатор нижней нитки 50

  
Настройки по вышиванию 
 ⦁ Включение/выключение закрепляющих стежков 49
 ⦁  Обрезка нитки 49
 ⦁  Толщина материала 49
 ⦁  Юстировка вышивальных пялец 48

  
Настройки по шитью 
 ⦁ Автоматический нитеобрезатель 46
 ⦁  Автоматический нитеобрезатель и 

закрепляющие стежки 46
 ⦁  Закрепляющие стежки после обрезки нитки 45
 ⦁  Изменение натяжения верхней нитки 45
 ⦁ Поднять прижимную лапку 46
 ⦁  Позиция лапки при остановке иглы «внизу» 47
 ⦁  Приподнятое положение лапки 46
 ⦁  Программа закрепления строчки, автоматическая 46
 ⦁  Программирование кнопки закрепления строчки 47
 ⦁  Программирование кнопки шитья в обратном 

направлении 47
 ⦁  Программирование функциональных кнопок 46
 ⦁  Управление скоростью шитья 45
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Натяжение 26, 45, 48

Натяжение нитки 
 ⦁ Верхняя нитка 26, 34, 45
 ⦁  Возврат к базовым установкам 26
 ⦁  Образцы вышивки 146

  
Натяжное устройство моталки 13, 20

Начало вышивания 176

Нижняя нитка 
 ⦁ Bobbin Fill 133
 ⦁  C декоративными строчками 101
 ⦁  Заполнение 146, 147
 ⦁  Заправка 21, 137
 ⦁  Индикатор 50
 ⦁  Намотка 20
 ⦁  Намотка шпульки во время шитья 20
 ⦁  Обрезка 13, 21
 ⦁  Свободное шитье 101
 ⦁  Установка/удаление шпульки 21
 ⦁  Шитье 101
 ⦁  Штопальная и вышивальная нитка 133

  
Нитевдеватель 13, 24
  
Нитенаправитель 
 ⦁ Глазок 13, 20
 ⦁  Задний 13, 22
 ⦁  Шпульный колпачок 21

  
Нитеобрезатель  
 ⦁ Автоматическая 13, 32, 46, 141
 ⦁  На крышке головки машины 13, 24
 ⦁  На моталке 13, 20
 ⦁  Нижняя нитка 13, 21

  
Нитеобрезатель шпульной нитки 12-13, 21

Нитесматывающая шайба 9, 20, 22

Нитка 
 ⦁ Важная информация о вышивании 133-135
 ⦁  Важная информация о шитье 14-16
 ⦁  Нитки для вышивания 15, 26, 133
 ⦁  Обрыв 104, 179, 182
 ⦁  Обрыв нитки 152, 160, 179
 ⦁  Правильное соотношение между иглой и ниткой 15

  
Нитки «Rayon»/вискозные нитки 14

Нитки для вышивания 
 ⦁ Вискозные нитки 133
 ⦁  Лощеные полиэфирные нитки 133
 ⦁  Металлизированные нитки 133
 ⦁  Шпульные нитки 133

  
Нож-вспарыватель 9, 85

О  
Обзор 
 ⦁ Алфавиты 112, 143, 192-197, 209
 ⦁  Вышивальный модуль 132
 ⦁  Главный дисплей 34-35
 ⦁  Декоративные строчки 64-65, 187-191
 ⦁  Дисплей 34-43, 142-152
 ⦁  Дисплей цветов 154
 ⦁  Игла 16
 ⦁  Комбинация 122
 ⦁  Комплектация 9-11, 131
 ⦁  Консультант по шитью 58
 ⦁  Меню выбора 153
 ⦁  Меню вышивания 152
 ⦁  Образцы вышивки 144-145, 199-208
 ⦁  Петли для пуговиц 82, 187
 ⦁  Рабочие строчки 64-65, 187
 ⦁  Редактирование 148-150
 ⦁  Режим вышивания 142
 ⦁  Стежки для квилтов 102, 190
 ⦁  Техники по шитью 58
 ⦁  Учебная программа 57
 ⦁  Функции для алфавитов 39
 ⦁  Функции для вышивания 148-152
 ⦁  Функции для петли 38
 ⦁  Функции для режима комбинирования 40-43
 ⦁  Функции для шитья 36-37
 ⦁  Функциональные клавиши 32-33, 141
 ⦁  Швейный компьютер 12-13
 ⦁  Экран программы Setup 44

   
Обновление (апдейт) 54

Обработка края 77

Обработка уголков 81

Образец строчки BERNINA 144

Образцы вышивки 
 ⦁ Выбор 142, 144, 152
 ⦁  Зеркальное отображение  149, 158
 ⦁  Из накопителя USB-Stick 142, 145
 ⦁  Изменение марки ниток 154, 169
 ⦁  Изменение образцов вышивок в 

поперечном или в продольном направлениях 157
 ⦁  Масштабирование 148, 161
 ⦁  Образцы строчек 142, 144
 ⦁  Одноцветные/многоцветные 152, 170
 ⦁  Oт BERNINA 142, 144
 ⦁  Открытие 153
 ⦁  Перезапись 173
 ⦁  Перемещение 149, 157
 ⦁  Перемещение поля просмотра образца 

вышивки 148, 161
 ⦁  Поворот образца вышивки 148, 149, 157
 ⦁  Проверка 160
 ⦁  Пропорциональное изменение 149, 158
 ⦁  Размер образца и продолжительность 

вышивания 161
 ⦁  Середина образца 150, 159
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 ⦁  Сохранение 153, 172
 ⦁  Увеличение/уменьшение 134
 ⦁  Удаление 174-175
 ⦁  Цвета 169-170
 ⦁  Шрифты 143, 165-166, 170

  
Образцы строчек 144
 ⦁ Выбор 35, 66
 ⦁  Настройка параметров стежков 67
 ⦁  Персональная память 67-68
 ⦁  Подборка размера к экрану 35
 ⦁  Символы на дисплее 35
 ⦁  Удаление 120

  
Обрезка нитки 45, 49

Объяснение обозначений 8

Оверлочная строчка 
 ⦁ Двойная оверлочная строчка 76
 ⦁  Стежки 64-65

  
Основные правила 
 ⦁ Материал/Нитка/Толщина иглы 15

  
Отверстие для крепления штопальных пялец 13

Откидная крышка 13

П  
Пoвтoр образца 36, 39

Память 
 ⦁ Вышивальный компьютер 172
 ⦁  Швейный компьютер 121-127

  
Пенопластовая шайба 9

Персональная память 
 ⦁  Возврат базовых настроек 67
 ⦁  Кратковременная 67
 ⦁  Непрерывное  68

Перемещение ткани
 ⦁ Транспортер 30

  
Персональная программа 117-120
 ⦁ Выбор образца в персональной программе 118
 ⦁  Подготовка/программирование образца 

строчки 117, 118
 ⦁  Подготовка образцов стежков 117
 ⦁  Создание персонального экрана 117
 ⦁  Удалена/замена образца стежка 119
 ⦁  Удаление образца строчки 120

  
Персональные настройки 50

Петля 82-95
 ⦁ 5 этапов, в ручном режиме 93
 ⦁  7 этапов, в ручном режиме 93
 ⦁  Автоматическая 87-89
 ⦁  Баланс 86
 ⦁  Бельевая и эластичная петля  87
 ⦁  Бельевая петля 82
 ⦁  В долговременной памяти 91-92

 ⦁  Важные указания 83
 ⦁  Вкладная нить 85
 ⦁  Вспомогательный транспортер для шитья 

петель 83
 ⦁  Глазки  82, 95
 ⦁  Декоративная петля с «мушкой» 82
 ⦁  Декоративная петля с глазком и поперечной 

закрепкой 82
 ⦁  Дублирование 89
 ⦁  Изменение выметанного бока петли 83
 ⦁  Изменение длины стежка 83
 ⦁  Круглая петля с нормальной закрепкой 82
 ⦁  Лапка с салазками для петель № 3A 85-90
 ⦁  Малая бельевая петля 82
 ⦁  Обзор 82
 ⦁  Петля с глазком 82
 ⦁  Петля с глазком и петля с закругленным концом, 

автоматические 89
 ⦁  Петля с глазком и поперечной закрепкой 82
 ⦁  Петля с глазком и точечной закрепкой 82
 ⦁  Петля с имитацией ручной работы 82, 90
 ⦁  Петля, выполняемая со счетчиком стежков 90
 ⦁  Пластинка для компенсации утолщений материала 83
 ⦁  Подкладка 84
 ⦁  Пробное шитье 83
 ⦁  Программа пришивания пуговиц 82, 94
 ⦁  Программирование 87-90
 ⦁  Прорезание 85
 ⦁  Прямая строчка/петля 82
 ⦁  Разметка петель 83
 ⦁ C двойной точечной закрепкой, узкая 82
 ⦁ C прямым указанием длины 88
 ⦁  Свободная 93
 ⦁  Эластичная петля 82

  
Петля с имитацией ручной работы 82, 90

Пластинка для компенсации утолщений 
материала 9, 81, 83

Плотный зигзаг (гладьевой валик) 76, 102

Поворотный регулятор 
 ⦁ Длина стежка/ширина строчки 13, 33

  
Подготовка 
 ⦁ Вышивальный модуль 132, 136
 ⦁  Вышивание 136-138
 ⦁  Швейный компьютер 17-30

  
Подкладочные стежки 135

Подсветка 52

Подшивка
 ⦁  Декоративная 78
 ⦁  Края 77
 ⦁  Потайной шов 78

  
Полиэфирные нитки 14, 133

Помощь 59

Поперечный транспорт материала 115, 116, 187-190
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Правильное соотношение между иглой и ниткой 15

Приветственное сообщение 
 ⦁ Ввод/корректировка 50

  
Прижим лапки 
 ⦁ Символы на дисплее 29
 ⦁  Сохранение 29
 ⦁  Усиление/ослабление прижима 29

  
Прижимная лапка 
 ⦁ Базовая установка 28
 ⦁  Выбор образца строчки 28
 ⦁  Замена  24
 ⦁  Как направляющая 77
 ⦁  Обзор 10
 ⦁  Опциональные лапки 28
 ⦁  Поднятие/опускание 13, 18, 32
 ⦁  Прижим лапки 29, 34
 ⦁  Присоединение/снятие 24
 ⦁  Символы на дисплее 34, 146-147
 ⦁  Сохранение 28
 ⦁  Стандартные принадлежности 10

  
Примеры применения 
 ⦁ Декоративные строчки 99-101
 ⦁  Рабочие строчки 70-81
 ⦁  Стежки для квилтов 103-104

  
Присоединение 
 ⦁ Вышивальные пяльцы 176
 ⦁  Вышивальный модуль 136
 ⦁  Игольная пластина 25
 ⦁  Коленоподъемник 18
 ⦁  Кромконаправитель 18
 ⦁  Подошва лапки BSR 106
 ⦁  Прижимная лапка 24
 ⦁  Приставной столик 18

  
Приставной столик 
 ⦁ Кромконаправитель 9, 18
 ⦁  Установка/снятие 18, 136

  
Пришивание пуговицы 94

Пробная вышивка 134

Программа безопасности 
 ⦁ Игла 27
 ⦁  Игольная пластина 27
 ⦁  Сохранение 27

  
Программа закрепления строчки 33, 46

Программа помощи 
 ⦁ Образцы строчек 59
 ⦁  Функции 59

  
Программа пришивания пуговиц 82, 94

Прокладка 139

Простегивание краев 77

Простегивающие строчки 168

Прямая строчка 64, 70

Пусковая педаль 
 ⦁ Поднять/опустить иглу 17
 ⦁  Подсоединение 17
 ⦁  Размотка/намотка кабеля 17
 ⦁  Разъем  13, 17
 ⦁  Управление скоростью шитья 17

Р  
Рабочие строчки  64-81
 ⦁ Выбор 66
 ⦁  Гофрирующая строчка 64
 ⦁  Двойная оверлочная строчка 64, 76
 ⦁  Застежка «молния» 72
 ⦁  Крупные«мушки» 65
 ⦁  Малые «мушки» 65
 ⦁  Оверлочная строчка 64
 ⦁  Одиночный прямой стежок 65
 ⦁  Потайная строчка 64, 78
 ⦁  Потайная строчка (узкая) 65
 ⦁  Программа закрепки 65
 ⦁  Программа закрепления строчки 64, 79
 ⦁  Программа штопки 74, 75
 ⦁  Программа штопки, усиленная 75
 ⦁  Простая программа штопки 65
 ⦁  Прошитый зигзаг 65
 ⦁  Прямая строчка 64, 70
 ⦁  Растяжимая краеобметочная строчка 64
 ⦁  Сверхэластичная строчка 64
 ⦁  Сметочная строчка 65, 79
 ⦁  Сотовая строчка 64
 ⦁  Строчка «серпантин» 64
 ⦁  Строчка «джерси» 64
 ⦁  Строчка «лайкра» 65
 ⦁  Строчка зигзаг 64
 ⦁  Трехстежковая прямая строчка с удлиненным 

стежком 65
 ⦁  Три одиночных прямых стежка 65
 ⦁  Трикотажный оверлочный шов 65
 ⦁  Тройная прямая строчка 64, 70
 ⦁  Тройная строчка зигзаг 64, 71
 ⦁  Универсальная строчка 65
 ⦁  Усиленная программа штопки 65
 ⦁  Усиленный оверлочный шов 65
 ⦁  Штопальный стежок 65
 ⦁  Штопка, в ручном режиме/автоматическая/

усиленная 73-75
 ⦁  Эластичная строчка 65

  
Разъем 
 ⦁ BSR 13, 106
 ⦁  USB 13, 17
 ⦁  Вышивальный модуль 132
 ⦁  Коленоподъемник 13, 18
 ⦁  ПК для программного обеспечения 13, 17
 ⦁  Пусковая педаль 13, 17
 ⦁  Сетевой шнур 13, 17
 ⦁  Специальная принадлежность 13

  
Разъем для подключения ПК 17
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Редактирование 
 ⦁ Виртуальное позиционирование 150
 ⦁  Выбор 146
 ⦁  Выбор/изображение вышивальных пялец 146-147, 150
 ⦁  Вышивать бордюры 148-149
 ⦁  Дисплей 146
 ⦁  Добавить образец вышивки 148
 ⦁  Дублицировать образец строчки 148-149
 ⦁  Зеркальный переворот влево/вправо/

вверх/вниз 148-149
 ⦁  Изменить буквы 148-149
 ⦁ Изменить образец строчки по высоте и 

ширине 148-149
 ⦁  Изменить тип стежка 148-149
 ⦁  Индикатор лапки/Выбор лапки 146-147
 ⦁  Количество цветов 146
 ⦁  Контроль пяльцев и размера образца 148-149
 ⦁  Меню вышивания 146
 ⦁  Натяжение верхней нитки 146
 ⦁  Обзор 146-152
 ⦁  Перемещение образца вышивки 148-149
 ⦁  Перемещение поля просмотра образца 

вышивки 148
 ⦁  Перемещение поля просмотра образца 

вышивки в рамках пялец 148
 ⦁  Поворот образца вышивки 148-149
 ⦁  Программа бесопасности для иглы 146
 ⦁  Программа бесопасности для игольной 

пластины 146
 ⦁  Пропорциональное изменение размера 

вышивки 148-149
 ⦁  Редактирование 146-148
 ⦁  Режим «парковки» пялец 150
 ⦁  Cдвинуть пяльцы влево 150
 ⦁ Cдвинуть пяльцы назад 150
 ⦁  Середина образца 150
 ⦁  Сетка 150
 ⦁  Степень наполнения шпульки 146-147
 ⦁  Транспортер поднят/опущен 146-147
 ⦁  Увеличение масштаба 148
 ⦁  Удаление образцов вышивки 148-149
 ⦁  Уменьшение масштаба 148

  
Режим комбинирования образцов 
 ⦁ Баланс 122
 ⦁  Добавление образца стежка 124
 ⦁  Зеркальное отображение всей комбинации 125
 ⦁  Зеркальный переворот влево/вправо/вверх/вниз 122
 ⦁  Изменение всей комбинации 122
 ⦁  Изменение образца стежка 124
 ⦁  Исправление комбинации стежков 124
 ⦁  Настройка ширины образцов в комбинации 125
 ⦁  Обзор комбинации 122
 ⦁  Открыть сохраненную комбинацию 123
 ⦁  Перезапись 127
 ⦁  Перемещение несколько образцов стежков из 

комбинации 126
 ⦁  Перемещение отдельного образца комбинации 126
 ⦁ «Перемещение отдельных образцов или 

фрагментовкомбинации» 122
 ⦁  Подгонять ширину в пределах комбинации 

образцов 124
 ⦁  Программирование и сохранение 121
 ⦁  Разделение комбинации 125
 ⦁  Размер букв алфавита 122

 ⦁  Разрыв комбинации 125
 ⦁  Соединительные стежки 122
 ⦁  Создание комбинаций стежков 121
 ⦁  Стереть отдельный образец или всю комбинацию 122
 ⦁  Удаление 127
 ⦁  Удаления образцов стежков из поля отображения 

стежков 122
 ⦁  Удлиненный стежок 122
 ⦁  Шитье всей комбинации с изменением 

направления 126
 ⦁  Шитье комбинации с изменением направления 122
 ⦁  Шитье отдельного образца комбинации с 

изменением направления 126
  
Режим отдельного образца/комбинирования 
образцов 35

Ручка для переноски  13

Reset 
 ⦁ Возврат к базовым установкам 53
 ⦁  Стереть собственные данные 53

C  
Сервисные данные 56

Сетевой шнур  
 ⦁ Разъем  13, 17

  
Сетка 159

Система двойной подачи ткани BERNINA 110-111

Системные настройки 
 ⦁ ECO 13, 34, 62
 ⦁  Кнопка «Home» 34
 ⦁  Консультант по шитью 34, 58
 ⦁  Помощь 34, 59
 ⦁  Удаление настроек 34
 ⦁  Установочная программа Setup 34, 44-56
 ⦁  Учебная программа 34, 57

  
Скорость 
 ⦁ Пусковая педаль 17
 ⦁  Регулировка 13, 17, 32, 45, 48, 141

  
Скорость вышивания 141

Скорость шитья 17, 32, 45

Словарь 8

Смазка 181

Сметочная строчка 65, 79

Снятие 
 ⦁ Вышивальные пяльцы 176
 ⦁  Вышивальный модуль 136
 ⦁  Игла 22
 ⦁  Игольная пластина 25
 ⦁  Прижимная лапка 24
 ⦁  Приставной столик  18
 ⦁  Шпульный колпачок 21
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Содержание 
 ⦁ Вышивание 129-130
 ⦁  Шитье 4-7

  
Соединительные стежки 43, 122, 135

Сохранение 
 ⦁ Комбинации образцов стежков 121
 ⦁  Образцы вышивки 172
 ⦁  Образцы строчек 117-118
 ⦁  Прижим лапки 29

  
Специальная принадлежность 
 ⦁ Разъем  13

Стабилизаторы для вышивания
 ⦁  Водорастворимая пленка 140
 ⦁  Приклеиваемые стабилизаторы 140
 ⦁  Распыляемый клей 139
 ⦁  Стабилизаторы 139

  
Стандартные принадлежности 9-11, 131

Стачивание 
 ⦁ Края 77
 ⦁  Узкое/широкое 77

  
Стёжка извилистыми пунктирными линиями  102, 104

Стежки для квилтов 
 ⦁ Вариации стежка «елочка» 102
 ⦁  Двойной парижский стежок 102
 ⦁  Двойной парижский стежок (двухсторонний) 102
 ⦁  Декоративные стежки в технике квилт 102
 ⦁  Квилтинг, программа закрепления стежков 102
 ⦁  Обзор 102
 ⦁  Парижский стежок 102
 ⦁  Парижский стежок (двухсторонний) 102
 ⦁  Плотный зигзаг (гладьевой валик) 102
 ⦁  Потайная строчка (узкая) 102
 ⦁  Прямой стежок в технике квилт 102
 ⦁  Пунктирный стежок 102
 ⦁  Ручной стежок для квилта 102
 ⦁  Стежок «елочка» 102
 ⦁  Стежок для квилта/Ручной стежок 102
 ⦁  Стежок пэчворка/Прямой стежок 102

  
Стилус 13

Стрелки-ползунки: вверх/вниз 35

Сужающиеся строчки 97-98
 ⦁ Изменение угла 97
 ⦁  Назад 98
 ⦁  Программирование 98

T  
Ткань 
 ⦁ Игла и нитка 14-16
 ⦁  Определение средней точки на материале 138
 ⦁  Pастянуть материал в пяльцах 138
 ⦁  Система двойной подачи ткани BERNINA 111
 ⦁  Транспорт 30

  

Транспортер 
 ⦁ В положении шитья 30
 ⦁  Опускание 30, 106, 137
 ⦁  Перемещение ткани 30
 ⦁  Положение  30

  
Тройная прямая строчка 64, 70

Тройная строчка зигзаг 64, 71

У  
Удаление 
 ⦁ Баланс 61, 86
 ⦁  Образцы вышивки 148, 149, 153, 174, 175
 ⦁  Образцы строчек 40, 43, 120
 ⦁  Собственные данные 53

  
Удлиненный стежок 36, 40, 43

Указания по технике безопасности 2-3

Установка 
 ⦁ Игла 22
 ⦁  Игольная пластина 25
 ⦁  Коленоподъемник 18
 ⦁  Шпулька 21
 ⦁  Шпульный колпачок 21

  
Установка/удаление шпульки 21

Установочная программа Setup 44-56
 ⦁ Reset 53
 ⦁  Автоматический нитеобрезатель  46
 ⦁  Базовая установка 53
 ⦁  Версия 56
 ⦁  Включение/выключение закрепляющих стежков 49
 ⦁  Выбор языка 51
 ⦁  Данные дилера 56
 ⦁  Изменение натяжения верхней нитки 45, 48
 ⦁  Информация 56
 ⦁  Калибровка лапки с салазками для петель № 3A 54
 ⦁  Калибровка экрана 52
 ⦁  Настройка звука 51
 ⦁  Настройка звукового сигнала для BSR 51
 ⦁  Настройка экрана 52
 ⦁  Настройке швейного компьютера 51-53
 ⦁  Настройки мониторинга 50
 ⦁  Настройки по вышиванию 48-49
 ⦁  Настройки по шитью 45-47
 ⦁  Обновление швейно-вышивального компьютера 54
 ⦁  Обрезка нитки 49
 ⦁  Персональные настройки 50
 ⦁ Поднять прижимную лапку 46
 ⦁  Подсветка 52
 ⦁  Положение для упаковки 55
 ⦁  Приветственное сообщение 50
 ⦁  Приподнятое положение лапки 46
 ⦁  Программа закрепления строчки, автоматическая 46
 ⦁  Программирование закрепляющих стежков после 

обрезки нитки 45
 ⦁  Программирование кнопки закрепления строчки 47
 ⦁  Программирование кнопки шитья в обратном 

направлении 47
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 ⦁  Программирование функциональных кнопок 46
 ⦁  Сервисные данные 56
 ⦁  Символы на дисплее 44
 ⦁  Толщина материала 49
 ⦁  Управление скоростью шитья 45
 ⦁  Цвет экрана 50
 ⦁  Чистка/обновление программного обеспечения 54-55
 ⦁  Юстировка вышивальных пялец 48
 ⦁  Яркость 52
 ⦁  Яркость освещения 52

  
Устранение неисправностей 182-186

Устранение неполадок 182-186

Уход 
 ⦁ Дисплей и швейный компьютер 180
 ⦁  Смазка 181
 ⦁  Челнок 180
 ⦁  Чистка транспортера 180

  
Учебная программа 34, 57
 ⦁ BSR 57
 ⦁  Вышивание 57
 ⦁  Игла 57
 ⦁  Квилтинг 57
 ⦁  Коленоподъемник системы свободных рук 57
 ⦁  Нитка/Заправка нитки 57
 ⦁  Петли для пуговиц 57
 ⦁  Прижимная лапка 57
 ⦁  Прочее 57
 ⦁  Техники по шитью 57
 ⦁  Устранение неисправностей 57

Ф  
Функции для алфавитов 
 ⦁ Базовая настройка образца строчки 39
 ⦁  Баланс 39
 ⦁  Зеркальный переворот влево/вправо/вверх/вниз 39
 ⦁  Изменение длины образца 39
 ⦁  Пoвтoр образца 39
 ⦁  Размер букв алфавита 39
 ⦁  Сохранение образцов строчек 39
 ⦁  Шитье в обратном направлении, длительное 39
 ⦁  Шитье обратным ходом стежок за стежком 39
 ⦁  Шитье с изменением направления 39

  
Функции для петли 
 ⦁ Базовая настройка образца строчки 38
 ⦁  Баланс 38
 ⦁  Петля, выполняемая в ручном режиме 38
 ⦁  Петля, выполняемая со счетчиком стежков 38
 ⦁ Программирование длины петли 38
 ⦁  Сохранение образцов строчек 38
 ⦁  Установка длины петли 38
 ⦁  Ширина разреза петли 38
 ⦁  Шитье обратным ходом стежок за стежком 38

  
Функции для режима комбинирования 40-43
 ⦁ Баланс 40, 43
 ⦁  Закрепление стежков 41
 ⦁  Зеркальный переворот влево/вправо/

вверх/вниз 40, 42, 43

 ⦁  Изменение всей комбинации 40, 43
 ⦁  Изменение длины образца 40
 ⦁  Изменение комбинации у курсора 40
 ⦁  Перемещение несколько образцов стежков из 

комбинации 43
 ⦁  Перемещение отдельного образца или фрагмента 

комбинации 43
 ⦁  Повтор комбинации 42
 ⦁  Подгонять комбинацию образцов по длине 42
 ⦁  Подгонять комбинацию образцов по ширине  42
 ⦁  Разделение комбинации 41
 ⦁  Размер букв алфавита 40, 43
 ⦁  Разрыв комбинации 41
 ⦁  Соединительные стежки 43
 ⦁  Удаление 40, 42, 43
 ⦁  Удлиненный стежок (без алфавитов) 40, 43
 ⦁  Шитье в обратном направлении, длительное 40
 ⦁  Шитье обратным ходом стежок за стежком 40
 ⦁  Шитье с изменением направления 40, 42, 43

  
Функции для шитья 36-37
 ⦁ Базовая настройка образца строчки 37
 ⦁  Баланс 37
 ⦁  Зеркальный переворот влево/вправо/вверх/вниз 36
 ⦁  Изменение длины образца 37
 ⦁  Изменение плотности стежков 37
 ⦁ Остановка иглы в верхнем/нижнем положении 

(постоянная) 36
 ⦁  Пoвтoр образца 36
 ⦁  Сохранение образцов строчек 37
 ⦁  Счетчик стежков 37
 ⦁  Удлиненный стежок 36
 ⦁  Шитье в обратном направлении, длительное 37
 ⦁  Шитье обратным ходом стежок за стежком 37
 ⦁  Шитье с изменением направления 37

  
Функциональные клавиши 32-33, 141
 ⦁  Автоматический нитеобрезатель 13, 32, 141
 ⦁  В обратном направлении 13, 32
 ⦁  Кнопка начала образца 13, 32
 ⦁  Кнопка пуска-остановки 13, 32, 141
 ⦁  Перестановка положения иглы 13, 32
 ⦁  Позиция иглы 13, 33
 ⦁  Позиция лапки 13, 32, 141
 ⦁  Программа для автоматического 

закрепления строчек 13, 33
 ⦁  Программируемый конец образца/

закрепление строчки 13, 32
 ⦁  Регулятор скорости 13, 32, 141
 ⦁  Регулятор ширины строчки/длины стежка 13, 33, 141

Ц  
Цвета в образце вышивки 
 ⦁ Изменение марки ниток 169
 ⦁  Новое расположение цветов 169
 ⦁  Одноцветное вышивание 170

Ч  
Чистка 
 ⦁ Смотрите уход 
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Ш  
Швейно-вышивальный компьютер 
 ⦁ Функциональные клавиши 32-33, 141

  
Шитье 
 ⦁ Алфавиты 112
 ⦁  В обратном направлении 13, 32, 47
 ⦁  Глазки  95
 ⦁  Декоративная подшивка 78
 ⦁  Застежка «молния» 72
 ⦁  Комплектация 9-11
 ⦁  Края 77
 ⦁  Обработка уголков 81
 ⦁  Петля 82-93
 ⦁  Плоский соединительный шов 80
 ⦁  Потайной шов 64, 78
 ⦁  Пришивание пуговицы  94
 ⦁  Техники по шитью 58
 ⦁  Функциональные клавиши 32-33
 ⦁  Шитье комбинаций 121-127

  
Шпулька 11

Шпульный колпачок 
 ⦁ Установка/удаление 21

  
Шрифт 
 ⦁ Виды 112, 143
 ⦁  Выбор строчных букв 114
 ⦁  Изменение размера букв 114, 122
 ⦁  Комбинирование 113
 ⦁  Корректировка в комбинации 113
 ⦁  Обзор 112, 143

  
Штопальная и вышивальная нитка 133

Штопка 
 ⦁ Автоматическая 74-75
 ⦁  Свободная 73

Ю  
Юстировка 
 ⦁ Вышивальные пяльцы 48

Я  
Яркость 52
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Заметки

Специальные правила и условия эффективного и безопасного 
использования, хранения и транспортировки

1. Это изделие является бытовым прибором и предназначено для домашнего использования.
2. Транспортировка изделия должна осуществляться в индивидуальной фирменной упаковке (с пенопластом), 

обеспечивающей его сохранность, поэтому просим Вас сохранять фирменную упаковку для возможной транспортировки 
изделия.

3. Не допускается работа изделия в условиях нестабильности энергосети (резких перепадов силы тока и напряжения).
4. Не допускайте попадания на изделие и внутрь изделия воды и других жидкостей.
5. Не допускайте попадания внутрь изделия бытовых насекомых (тараканов, муравьев и т.д.), так как это может вызвать 

появление дефектов электронных и электрических узлов.
6. Не допускайте попадания внутрь изделия посторонних предметов (в том числе булавок, игл и тому подобного), так как это 

может привести к возникновению дефектов.
7. Обращайтесь с изделием осторожно, оберегайте от ударов и других механических повреждений.
8. Не допускается эксплуатация изделия с дефектами и неисправностями, если это не было оговорено продавцом, 

изготовителем (уполномоченной организацией).
9. Это изделие является фирменным товаром, изготовленным с высокой точностью и по самым современным технологиям, 

поэтому:
9.1 Ремонт и техническое обслуживание изделия должен проводить механик, прошедший аттестацию и имеющий сертификат 

фирмы Бернина, полный комплект технической документации и специальных инструментов.
9.2 Для обеспечения надлежащего качества все работы необходимо проводить по методике и технологии изготовителя, в 

соответствии со специальным сервисным руководством для механика. В руководстве указаны необходимые технические 
и технологические параметры сборки, регулировки и настройки, способы и методы регулировки и ремонта изделия, 
регулировки, ремонта и замены дефектных узлов и деталей, методы диагностики и контроля технических и 
технологических параметров, приборы и методы проверки изделия на электробезопасность.

9.3 Комплект специального инструмента включает несколько десятков наименований, в том числе настроечные шаблоны, 
приспособления для демонтажа и сборки, устройства для тестирования и регулировки деталей и узлов.

9.4 Проверка изделия на электробезопасность проводится после каждого ремонта или технического обслуживания 
сертифицированным прибором.

9.5 Для ремонта и технического обслуживания должны использоваться только оригинальные запасные части и материалы.
9.6 По окончании работ необходимо по методике изготовителя выполнить контрольные образцы стежков, швов, различных 

программ с применением тестовых тканей и нитей.
10. Устранение недостатков товара потребителем или третьим лицом (неуполномоченным изготовителем) возможно при 

наличии у них необходимой квалификации и опыта, технической документации, специального инструмента и материалов, 
применяемых изготовителем (уполномоченным лицом) при производстве ремонтных работ, соблюдении технологии 
ремонта; полном восстановлении соответствия всех технических и технологических параметров, указанных в технической 
документации для специализированного сервисного центра, гарантии безопасности товара (изделия) после проведенного 
ремонта. Проводившие ремонт третьи лица и потребитель несут всю полноту ответственности за безопасность товара 
после ремонта, за возникновение любых других недостатков, возникших в результате неквалифицированного ремонта.

11. Нарушения технологии разборки, сборки, ремонта или регулировки отрицательно влияют на потребительские свойства, 
техническое состояние, надежность, долговечность и безопасность изделия.

12. Фирма БЕРНИНА, ее дистрибьютор и продавцы не принимают претензий по поводу работы неавторизованной сервисной 
мастерской, поэтому общая рекомендация для потребителя: В Ваших интересах убедиться, что сервисная мастерская 
была авторизована (аттестация механиков, наличие технической документации, специнструмента и оригинальных 
запчастей). Обращайтесь только к уполномоченным сервисным мастерским. Список авторизованных сервисных центров, 
уполномоченных изготовителем проводить ремонт и техническое обслуживание прилагается.

13. Запрещается внесение конструктивных изменений любого характера лицами, неуполномоченными на это изготовителем.
14. Запрещается установка деталей, в том числе аксессуаров, не предусмотренных руководством по эксплуатации и другой 

технической документацией.
15. Все прочие указания по технике безопасности, правилам пользования изделием и правильному уходу за ним даны в 

индивидуальном руководстве по эксплуатации, передаваемом покупателю при продаже.
16. В руководстве по эксплуатации даны общие правила пользования изделием. Правила и приемы шитья (например, 

обработка конкретных видов тканей, выполнение различных элементов одежды, и т.п.) рекомендации по подбору 
материалов, в том числе ниток, содержатся в специальной литературе по шитью, преподаются на курсах кройки и шитья. 
Руководство по эксплуатации не заменяет специальной литературы по шитью!

17. Рекомендация: Сохраните свидетельство о продаже. Если под лапкой находился образец строчек, сохраните его 
(закрепите в инструкции или на свидетельстве о продаже). Для специалистов этот образец содержит важные данные о 
функциональном состоянии машины в момент продажи. 
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Технический паспорт BERNINA 780

Вес брутто:  19 кг
Вес нетто (без принадлежностей):  15 кг
Система иголок:  130/705H см. стр. 15 / 16
Обзор образцов стежков:  На стр. 187 - 209
Класс защиты от поражения электрическим током:  II
Напряжение:  230 В
Кол-во стежков в минут, макс.  100 / 1100
Мощность двигателя:  постоянный ток, 100 Вт
Влажность воздуха в помещении, макс.:  80%
Температурные условия перед эксплуатацие машины: требуется комнатная температура
Смазка машины:  не требуется от покупателя
Смазка челнока:  См. стр. 181
Технический срок службы:  минимум 10 лет
Комплект принадлежностей:  см. стр. 9 / 10
Нитки: Высококачественные  двухкруточные швейные нитки в несколько сложений повышенной
  ровноты (без узлов, утонений и утолщений) и прочности от любого
  изготовителя

Особое заявление для РФ по сроку службы
В соответствии с Постановлением Правительства PФ № 720 от 16.6.97 фирма BERNINA устанавливает
следующие сроки службы изделия:

*36 месяцев для швейных машин BERNINA 780, но не более 700 часов суммарного времени шитья, вышивания и работы 
в режиме BSR, согласно показанию встроенного счетчика рабочих часов.

Установленные значения не связаны с реальной продолжительностью и безопасностью эксплуатации изделия, а являются 
исключительно обязательством по выполнению юридических требований Закона о защите прав потребителей.
Бытовые швейные машины марки Bernina не могут по истечении определенного периода использования
представлять опасность для жизни и здоровья потребителя.
По истечении установленного в соответствии с юридическими требованиями срока службы потребителю не надоnв 
обязательном порядке предпринимать какие-то конкретные меры. Международно принятая система защиты электрической 
безопасности класс II не ослабляется с течением времени.


