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Клипсы Bernina для контурной стежки (Эхо-квилтинга) 102 959 70 00 

В комплект входят зажимы для контурной стежки со следующим радиусом: 

• 1x зажим для контурной стежки, радиус 0.5 дюйма (1.27 см) 

• 1x зажим для контурной стежки, радиус 0.75 дюйма (1.9 см) 

• 1x зажим для контурной стежки, радиус 1.0 дюйма (2.54 см) 

Используются совместно с лапкой для стежки по линейке  Bernina №72 и лапкой для 

шитья по разметке Bernina №96. 

 

Для вашей безопасности: 

Прежде чем использовать клипсы, внимательно ознакомьтесь с  инструкцией по 

эксплуатации вашей швейной машины и аксессуарам к ней.  

Операции 

Установка: 

- Поместите клипсу с маркировочными линиями, на ровную твердую поверхность (1) 

- Аккуратно надавите на лапку сверху (2 + 3) 

 

Удаление клипсы 

 
- Снимите лапку вместе с клипсой из швейной машины (4) 

 

Осторожно: 

Запрещено снимать клипсу, если лапка все еще установлена в швейной машине. Есть 

опасность повреждения лапки и клипсы. 

- Снимите клипсу вручную (вариант 1) или с помощью инструмента (вариант 2). 
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Вариант 1 (вручную) 

- Держите лапку одной рукой (5) 
- Свободной рукой прокрутите клипсу вниз, тем самым освободив ее от лапки. (6 + 

7) 

 

- Поместите клипсу с маркировочными линиями, на ровную твердую поверхность (8) 
- Осторожно вставьте тупой плоский предмет (отвертку) в отверстие клипсы(9) 
- Извлеките лапку из клипсы (10) 

 

 

Вариант 2 (с помощью инструмента) 


